
Vertriebszentrale für
Zentralstaubsaugsysteme GmbH

Wäscheabwurfschächte
aus PVC oder Edelstahl



Richtig planen für einen Wäscheabwurfschacht
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Planung:
Abwurfanlagen System Pfrang zählen wegen ihrer ausgereiften Konstruk- 
tion und ihrer hohen Lebensdauer seit Jahren zu den meistgebauten Ein-
richtungen dieser Art.

Voraussetzung für eine zufriedenstellende Funktion im Betrieb ist jedoch  
wie bei allen haustechnischen Anlagen neben der Qualität der gelieferten 
Einrichtung besonders eine sorgfältige Planung.

Die vorliegende Druckschrift soll als Unterstützung für den Planenden auf 
wesentliche Punkte hinweisen, sie ersetzt jedoch nicht eine notwendige,  
objektbezogene Beratung im Detail.

Grundlagen:
Die Planung basiert auf der Bauordnung und sonstige Auflagen der zu-
ständigen Behörden, den VDI-Richtlinien 2162 „Müllabwurfanlagen –  
Planung – Ausführung– Nutzung – Wartung“ sowie der Bayerischen Bau-
ordnung Art. 43.

Bauarten:
Kunststoff (PVC), Stahlblech oder Edelstahl Güte 4301 (V2A) DIN 1.4301.
Entlüftung indirekt oder direkt, mit oder ohne Zugverstärker.

Material:
Abwurfschächte aus Kunststoff, rostbeständigem Edelstahl oder verzink-
tem Stahlblech. Schallschutz durch Antidröhnbeschichtung und Umman-
telung aus Mineralwollematten.

Feuerbeständige äußere Wandschale aus Mauerwerk oder Beton. Ein-
wurfvorrichtungen und sonstige Teile aus nichtbrennbaren Baustoffen 
nach DIN 4102.

Abmessungen:
Der Durchmesser eines Abwurfschachtes richtet sich nach der Objektart:

Wäsche Einfamilienhaus Ø 300 mm
Wäsche größere Objekte Ø 400 mm
Wohnheime, Hotels Ø 450 mm
Krankenhäuser Ø 500 mm

Einwurfvorrichtungen / Türen:
- aus Stahlblech bepulvert
- aus Edelstahl
- für seitlichen Einwurf
- mit Einwurf von oben
- sind alle abschließbar

Sammel- und Transportanlagen
Für dieses vielseitige Problem gibt es unterschiedliche Lösungen,  
welche von verschiedenen Faktoren abhängig sind, wie z.B. die Größe, 
Verwendungszweck, Verkehrswege im Gebäude und zur Sammelstelle.

Bitte beanspruchen Sie den technischen Dienst unserer Verkaufsorganisation 
für Planung, Angebot und Ausführung jeder Art von Abwurfanlagen.

Achtung: Bestandteile und/oder ganze Einwurftüren können dem  
Geschmacksmuster-, Gebrauchsmuster- oder Patentschutz unterliegen!
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Technische Illustrationen: mögliche Einwurfkombinationen

Zwischendecke

Zwischendecke

Zwischendecke

Zwischendecke

Wäscheauffangsack
z.B. Art.-Nr. 8-151

Schachtrohr
z.B. Art.-Nr. 8-261

Länge 1000 mm

Schachtaufl ager 
z.B. Art.-Nr. 8-291 A

Einwurftür von oben
z.B. Art.-Nr. 8-240

rund / rund

Einwurftür von oben
z.B. Art.-Nr. 8-231

eckig / rund

Einwurftür
z.B. Art.-Nr. 8-220

Anschlag unten mit 
Ausfallsicherung

Einwurftür
z.B. Art.-Nr. 8-216

Anschlag oben
nach innen öffnend

Einwurftür seitlich
z.B. Art.-Nr. 8-211

Standardtür

Einwurftür seitlich
z.B. Art.-Nr. 8-210

Standardtür

Einwurfmöglichkeit 3
Einwurf von oben und seitlicher Einwurf

Einwurfmöglichkeit 4
seitlicher Einwurf auf jeder Ebene

0303

Einwurfmöglichkeit 1
Einwurf nur von oben

Einwurfmöglichkeit 2
Einwurf nur oben seitlich
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Art.-Nr. 8-217

Art.-Nr. 8-220

Art.-Nr. 8-202

Andere Farben 
gegen Aufpreis 

möglich!

Art.-Nr. 8-210

Art.-Nr. 8-250

Unsere Einwurftüren Ø 300 mm: Weiß RAL 9016 oder Edelstahl
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Standardtür Einwurf seitlich
ohne Dichtung

- Anschlussmaß 290 x 290 mm eckig
- Sichtmaß 400 x 400 mm
- Standard mit Schlüsselschloss und Bügelgriff

- Anschlag rechts oder links für seitlichen Einwurf

Standardtür Kippmulde
ohne Dichtung

- Anschlussmaß 290 x 290 mm eckig
- Sichtmaß 400 x 400 mm
- Standard mit Schlüsselschloss und Bügelgriff

- mit Kippmulde für seitlichen Einwurf

Standardtür nach innen öffnend
Anschlag oben

- Anschlussmaß 290 x 290 mm eckig
- Sichtmaß 400 x 400 mm
- Standard mit Schlüsselschloss und Bügelgriff

- nach innen öffnend für seitlichen Einwurf

Standardtür Anschlag nach unten
mit Ausfallsicherung

- Anschlussmaß 290 x 290 mm eckig
- Sichtmaß 400 x 400 mm
- Standard mit Schlüsselschloss und Bügelgriff

-  Anschlag nach unten mit Ausfallsicherung, 
für seitlichen Einwurf

Art.-Nr. 8-211

Art.-Nr. 8-251

Art.-Nr. 8-216

Art.-Nr. 8-221

Einwurftür MdF 
folienbeschichtet RAL 9003

- Anschlussmaß 290 x 290 eckig,
- Sichtmaß 400 x 400 mm
- Rahmenaufbau 20 mm, abgerundete Kanten
- Anschlußprofi l aus Aluminium
- ohne Schloß, mit Bügelgriff und Kugelschnäpper

Anschlag rechts oder links für seitlichen Einwurf
auch mit Schloß lieferbar Artikel-Nummer 8-202 PZ

Ausfallsicherung



05

Unsere Einwurftüren Ø 300 mm: Weiß RAL 9016 oder Edelstahl
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Art.-Nr. 8-210 A

Standardtür Einwurf seitlich
mit Dichtung

- Anschlussmaß 290 x 290 mm eckig
- Sichtmaß 400 x 400 mm
- Standard mit Schlüsselschloss und Bügelgriff

- Anschlag rechts oder links für seitlichen Einwurf
- doppelwandig mit umlaufender Dichtung

Art.-Nr. 8-230

Art.-Nr. 8-240

Art.-Nr. 8-231

Art.-Nr. 8-241

Einwurftür - von oben oder seitlich einbaubar
eckig / rund

- Anschlussmaß 300 rund
- Sichtmaß 400 x 400 mm eckig / rund
- Standard mit Schlüsselschloss und Bügelgriff

- Anschlag rechts oder links 
- für Einwurf von oben oder seitlich

Einwurftür - von oben oder seitlich einbaubar
rund / rund

- Anschlussmaß 300 rund
- Sichtmaß 400 rund / rund
- Standard mit Schlüsselschloss und Bügelgriff

- Anschlag rechts oder links 
- für Einwurf von oben oder seitlich

Auch in Edelstahl 
erhältlich!

Bitte erfragen Sie, 
welche Türen wir 

Ihnen mit Dichtung 
anbieten können!

Art.-Nr. 8-300 Art.-Nr. 8-301

Einwurftür Stahlblech, 
bepulvert RAL 9016

- Anschlussmaß 290 mm rund
- Sichtmaß 400 x 400 mm
- Ansicht eckig-eckig
- Standard mit Schlüsselschloss und Bügelgriff

- für Einwurf von oben oder seitlichen Einwurf

umlaufende Dichtung!

Alle Türen auch in Sonderan-
fertigungen, Sondermaßen 

und Sonderfarben lieferbar! 
(siehe S. 11)

Magnet und Schnappverschluß 
sind bei Türen mit umlaufender 
Dichtung aufgrund der Vorspan-
nung der Dichtung leider nicht 

möglich! 

Alle Türen sind
kombinierbar mit: 

verschiedenen 
Griffen

verschiedenen
Schlössern

(Abb. weiß RAL 9016;
auch in Edelstahl erhältlich)

Muschelgriff Index M Griffmulde Index G

Magnetschloss Index MA

Bügelgriff

Schlüsselschloss Schnappschloss Index S

Standard

Standard
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Unser Standardmodell aus Kunststoff

Wäscheabwurfschächte · Gelthari-Ring 8 · D-97505 Geldersheim · Tel.: +49 (0) 9721 / 7 96 85-0

ACHTUNG: pro Geschossdecke ein Schachtaufl ager nötig!

Schachtaufl ager
Stahlblech, verzinkt
Art.-Nr. 8-290
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Türschurrenrohr PVC
Durchmesser: 300 mm
Länge: 1000 mm
Wandung: 8 mm

Schachtaufl ager
90° für Eckmontage
Art.-Nr. 8-290 A

Schachtrohre PVC
Durchmesser: 300 mm

Länge: 1000 mm
Art.-Nr. 8-282
Länge: 2000 mm
Art.-Nr. 8-284 Wandhalterung

für die Befestigung zwischen den Geschossdecken
Art.-Nr. 8-294
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Schurre
Wandung: 8 mm

Länge: 150 mm
Art.-Nr. 8-110
Länge: 300 mm
Art.-Nr. 8-120

mit Länge: 300 mm
Art.-Nr. 8-280
mit Länge: 150 mm
Art.-Nr. 8-280 A

Alle Maße sind am Bau verantwortlich zu prüfen!
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Unser Standardmodell aus Kunststoff
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Doppelschurre *
Wandung: 8 mm

Art.-Nr. 8-130

90° Doppelschurre PVC
Durchmesser: 300 mm
Länge: 1000 mm
Wandung: 8 mm

Art.-Nr. 8-280 C

* Doppelschurre
nur einzeln erhältlich!

Schachtbogen PVC
Durchmesser: 300 mm
lieferbar in: 

 15° Art.-Nr. 8-287
 30° Art.-Nr. 8-288
 max. 45° Art.-Nr. 8-289

Spezialkleber
Tube 200 g
zum Verkleben von Schurre 
und Schachtrohr 

Art.-Nr. 8-218

Schurrenverlängerung
Wandung: 8 mm

Länge: 200 mm
Art.-Nr. 8-112
Länge: 300 mm
Art.-Nr. 8-114
Länge: 400 mm
Art.-Nr. 8-116 Schachtdeckel PVC

Durchmesser: 300 mm
wahlweise mit/ohne Entlüftung 

ohne Entlüftung Art.-Nr. 8-286
mit Entlüftung Art.-Nr. 8-286 A
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Unser Edelster aus Edelstahl, DIN 1.4301
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ACHTUNG: pro Geschossdecke ein Schachtaufl ager nötig!

Schachtaufl ager
Edelstahl, DIN 1.4301
Art.-Nr. 8-291
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Schachtaufl ager
90° für Eckmontage
Art.-Nr. 8-291 A

Schachtrohre 
Durchmesser: 300 mm

Länge: 500 mm
Art.-Nr. 8-261
Länge: 1000 mm
Art.-Nr. 8-262

Wandhalterung
für die Befestigung zwischen den Geschossdecken
Art.-Nr. 8-295
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Türschurrenrohr
Durchmesser: 300 mm
Länge: 1000 mm
Wandung: 1 mm

Edelstahl, DIN 1.4301
Art.-Nr. 8-260

Alle Maße sind am Bau verantwortlich zu prüfen!
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Unser Edelster aus Edelstahl, DIN 1.4301
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Schachtdeckel
Durchmesser: 300 mm
wahlweise mit/ohne Entlüftung 

* Auslaufrutsche
nur mit einem

Schachtbogen nutzbar!

Auslaufrutsche*

Art.-Nr. 8-264

ohne Entlüftung Art.-Nr. 8-266

mit Entlüftung Art.-Nr. 8-266 A

Türschurrenrohr 45°
Durchmesser: 300 mm
Länge: 1000 mm
Wandung: 1 mm

Schachtbogen
Durchmesser: 300 mm
lieferbar in: 

 15° Art.-Nr. 8-267
 30° Art.-Nr. 8-268
 max. 45° Art.-Nr. 8-269

Verbindungsschelle

Art.-Nr. 8-296

Endrohr
Verletzungssicher 
umbördelt 

Art.-Nr. 8-263

Edelstahl, DIN 1.4301
Art.-Nr. 8-260 A
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Unsere Auffangsäcke
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Wäscheauffangsack
für PVC-Schacht
Volume 50 Liter 

Art.-Nr. 8-140

Wäscheauffangsack
für Edelstahl-Schacht
Volume 50 Liter 

Art.-Nr. 8-141

Wäscheauffangsack
für Edelstahl-Schacht
Volume 132 Liter 

Art.-Nr. 8-151

Wäscheauffangsack
für PVC-Schacht
Volume 132 Liter 

Art.-Nr. 8-150
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Abb. ähnlich Abb. ähnlich

Abb. ähnlich Abb. ähnlich
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• Aus atmungsaktivem Spezialstoff 
• Großes Fassungsvermögen (Volumen)
•  Mit Reißverschluss über die ganze Länge

zur bequemen Entnahme der Wäsche

•  Dient zugleich als Zugluftbarriere und verhindert das Ein-
dringen von Insekten und anderen Kleintieren (Spinnen) 
in das Rohr sowie die Übertragung von Geräuschen 

• Lieferung inkl. Spannverschluss 

Wäsche-
auffangsäcke 

bei 30° C in der 
Waschmaschine 

waschbar!

Wäsche-
auffangsäcke 

bei 30° C in der 
Waschmaschine 

waschbar!

Wäscheauffangsack
für PVC-Schacht
Volume 132 Liter 

Art.-Nr.

Abb. ähnlich

• Abbildungen ähnlich!
• Änderungen jederzeit  
   möglich!
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Beispiele Sonderanfertigungen
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Kippmulde
mit Bügelgriff

Kippmulde
mit Griffmulde

Einwurftüre rund / rund
mit Muschelgriff

Einwurftüre rund / rund
mit Griffmulde

Einwurftüre rund / rund
mit Muschelgriff

Kippmulde
mit Muschelgriff

Einwurftüre eckig / rund
mit Griffmulde

Einwurftüre seitlich
mit Griffmulde

Einwurftüre eckig / rund
mit Muschelgriff

Einwurftüre seitlich
mit Griffmulde

Einwurftüre nach innen
mit Muschelgriff

Einwurftüre seitlich
mit Muschelgriff



Alle Pfrang-Produkte sind mit Genehmigung von Uwe Pfrang produziert. Alle Markennamen und Logos sind alleiniges Eigentum von Uwe Pfrang. 
Alle Rechte vorbehalten! Jegliche Vervielfältigung aus unseren Katalogen, Prospekten, Preislisten, Installations- oder Montageanleitungen sowie 

der Schriftsätze, technische Beschriebe oder technische Zeichnungen, auch auszugsweise, sind strengstens untersagt. Alle Reproduktionen, 
Übermittlung oder Lagerung von Daten, unabhängig der Verarbeitungstechnik (z.B. im Print- oder Onlinebereich) müssen schriftlich von der 

Pfrang Vertriebszentrale für Zentralstaubsaugsysteme GmbH genehmigt werden. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.  
Beim Kauf der Ware erkennt der Kunde unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen an. 

Stand: Februar 2013. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.    P
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» Exclusiv-Vertriebspartner für GDA Italy in:

Deutschland • Schweiz • Österreich • Polen • Luxemburg

Besuchen Sie uns 
im Internet unter:

www.pfrang.net

Vertriebszentrale für Zentralstaubsaugsysteme GmbH

THE DISTRIBUTION COMPANY

Gelthari-Ring 8 • 97505 Geldersheim
Telefon: +49 (0) 9721 / 7 96 85-0 • Telefax: +49 (0) 9721 / 7 96 85-25

info@pfrang.net • www.pfrang.net
www.pfrang.ch | www.pfrang.at | www.pfrang.pl


